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+ BENEFICIOS

TRITURACION RENTABLE:

e Todo tipo de plasticos

¢ Residuos bioldgicos y liquidos

¢ Residuos electrénicos / virutas metalicas / filtros de aceite
e Papel/madera

e Residuos de produccion e industriales

e Envases de plastico y metal, etc.

EFICAZY POTENTE:

¢ Robusto engranaje deslizante de alta calidad

e El engranaje tiene cojinetes de goma

e Accionamiento de bajo mantenimiento y baja inercia
mediante dos reductores lo que se traduce en un par
constante de los ejes de corte.

e Menos desgaste, menos polvo, menos ruido
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GRAN CALIDAD Y VARIEDAD

» Hay disponibles varias geometrias de corte,
grosores y calidades de material

e El material se tritura sin esfuerzo gracias a
la precisa separacion de corte de

« las cuchillas montadas individualmente

SOFISTICADA Y ROBUSTA

¢ Construccion atornillada compacta y sélida

e Los rodamientos de rodillos autoalineables
estan protegidos contra la suciedad y los
liqguidos mediante un mamparo y juntas
adicionales

e Los ejes pueden sustituirse completa,

rapida y facilmente

e SISTEMA DE CONTROL.:
| INNOVADOR Y SOFISTICADO

Seleccion rapida y sencilla de los distintos programas de
trabajo mediante
e pulsando un botdn en la pantalla
e Mayor rendimiento gracias a la activacion inteligente y de alto
WAGNER ¢ Inteligente de los accionamientos independientes
' e Proteccion contra sobrecarga de los ejes de corte
¢ Visualizacion de avisos de estado en la pantalla
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Area de Disco de corte Anchura Potencia Peso (kg)

trabajo (mm) @ (mm) cuchillas (mm) motriz (kW)

PS 300 1660 660 390 270 x 400 190 13 2x3.0 460
PS 500 2307 850 512 506 x 550 250 19 2x55/2x75 1400
PS 800 3090 1296 720 796 x 660 330 28 2x11/2x15 3300

PS 1100 3500 1296 720 1133 x 660 330 28 2x22 3800



